Intelligens rendszerfeliigyelet (VIMIA370)

2D Hazi feladat

Konfiguracidkezelés

FIGYELEM: A hazi feladat megoldasa el6tt olvassa el a targy weblapjan 1évé HF
tudnivalokat! A hazi feladat leadasa el6tt nézze végig a HF tudnivaloknal szerepld
ellendrzd listat!

Feladat

A kollégiumban a felh6tlen rekreacié érdekében tobb jatékszerver is kiszolgalja a
hallgatok igényeit. A kiszolgaldk valtozo leterheltsége miatt érdemes a csatlakozas eldtt
mindig attekinteni a szerverek aktudlis kihasznaltsagat. Ehhez készitettiink is egy jo kis
webes felliletet, most mar csak az adatok hianyoznak.

Készitslink tehat egy olyan Bash szkriptet, ami paraméterként megkapja egy CSV fajl
elérési utjat, majd a CSV fajlban felsorolt gépeken fut6 CIMOM-okat sorban lekérdezi
CIM-XML segitségével, és mindegyikrdl Kkigytijti a terheltséget jelz6 legfontosabb
paraméterek értékeit. Az eredményt egy CSV fajlban kell visszaadni. Feltételezhetjiik,
hogy a tavoli gépek mind Linuxot futtatnak.

A szkript elnevezése és paraméterezése
getLoadInfo.sh -i <machineData> -o <outputFile> -p <processorId>
A szkriptnek kotelezd ezt az elnevezést és paraméterezést hasznalnia.

A szkript a paramétereket a kovetkezd formaban fogadja:

e <machineData>: a tavoli szamitégépek adatait tartalmazé CSV fajl elérési tutja,
kotelezo.

e <outputFile>: a kimeneti fajl elérési ttja, kotelezd,

e <processorId>: ha meg van adva, akkor a processzorra vonatkozo
tulajdonsagoknal csak ezzel az azonositdval rendelkezd processzorra vonatkozo
értékeket kell lekérdezni, opcionalis.

Bementi fajl
A bemeneti fajl egy egyszeri CSV fajl:

machineName, port,protocol,user,password
192.168.250.128,5588, http,administrator,password
testmachine, 5589, https,meres, password2

(A jelszé nyilt szovegben tarolasa éles kornyezetben nem javasolt megoldas, ez most
csak a hazi feladat egyszeriisége miatt engedhetd meg. Eles kérnyezetben a jelszoét
érdemes ilyenkor példaul titkositva tarolni vagy nyilvanos kulcsu titkositadsra alapulé
modszereket alkalmazni.)

Kimeneti fajl
A kimeneti fajl egy egyszer(i CSV formatumu f3jl:



Intelligens rendszerfeliigyelet (VIMIA370)

machine, numProcessor,maxSpeed, cpuLoad, numProcesses,totalMemory, freeMemory
192.168.250.128,2,2001,5,45,1030888, 29854
testmachine,,,,,,

Ahol az egyes oszlopok jelentése a kovetkez6:

machine: a tavoli gép neve (ahogy a bemeneti fajlban szerepelt),
numProcessor: a gépben lév6 processzorok szama,
maxSpeed: a leggyorsabb processzor oOrajele,

cpuload: az elmult egy percben a processzor terheltsége szazalékban (atlagolva
az 0sszes processzorra),

numProcesses: a fut6 folyamatok szama,
totalMemory: az operacios rendszer altal 1atott 6sszes fizikai memdria (Kbyte),

freeMemory: a jelenleg szabad virtualis memoria (Kbyte).

Tovabbi elvarasok

A szkript végezzen alapvetd ellendrzéseket a bemeneti paramétereken (pl.
bemeneti fajl 1étezik-e, a kimeneti fajl nem létezik stb.).

A szkript kezelje azt az esetet, ha a tavoli géphez nem sikeriil csatlakozni.
Ilyenkor is keriiljon bele a gép a kimeneti allomanyba, és a szkript irjon
hibatlizenetet a stderr kimenetre.

Ha sziikség van az adatok szlirésére, akkor - ahol csak lehet - ott szerveroldalon
szlrjink.

Plusz feladat

Alapesetben nem titkositott kommunikacié zajlik, modositsa a szkriptet és a
tesztkornyezetet ugy, hogy a kommunikacié SSL csatorna felett miikodjon.
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