Intelligens rendszerfeliigyelet (VIMIA370)

2C Hazi feladat

Konfiguracidkezelés

FIGYELEM: A hazi feladat megoldasa el6tt olvassa el a targy weblapjan 1évé HF
tudnivalokat! A hazi feladat leadasa el6tt nézze végig a HF tudnivaloknal szerepld
ellendrzd listat!

Feladat

Szeretnénk figyelni a szamitogépeink processzorkihasznaltsagat tavolrol. Készitsen
ehhez egy olyan PowerShell szkriptet, ami WS-Management hasznalataval egy tavoli
szamitogéprol (amelyrdl feltételezheti, hogy Windows-t futtat) periodikusan lekérdezi
és CSV formatumba rogziti ezt az értéket. (Ha WMI DCOM-ot hasznal a lekérdezéshez,
akkor a hazi feladatot nem fogadjuk el.)

A szkript elnevezése és paraméterezése

Monitor-CPUUtilization.psl -machineData <string> -period <int>
-repeat <int> -core <int>

A szkriptnek kotelez6 ezt az elnevezést és paraméterezést hasznalnia.
A szkript a paramétereket a kovetkez6 formaban fogadja:

e -machineData: a tavoli szamitégép adatait tartalmazé CSV fajl elérési utja,
kotelezd.

e -period: a peridodusiddé masodpercben. Opcionalis, alapértelmezetten 1
masodperc.

e -repeat: Az itt megadott szdmd mintavételezés utan all le a szkript. A
paraméter elhagyasa esetén a szkript egészen addig fusson, amig Ctrl-C-vel le
nem allitjak.

e -core: a monitorozandd processzormag azonositéja. Ha nincs megadva, akkor a
meéres a processzor egészére vonatkozik.

Alljon itt egy példa a szkript egy lehetséges, helyes hasznalatara:

Monitor-CPUUtilization.psl -machineData machine.csv -period 2 -repeat 25
-core 1

Bementi fijl

A bemeneti fajl egy egyszerti CSV fajl UTF-8 kodolassal, amely egy sort tartalmaz a
lekérdezendé gép adataival:

machineName, port,user,password,useSSL

192.168.255.128,5589, administrator,password, false

(A jelszd nyilt szovegben tarolasa éles kornyezetben nem javasolt megoldas, ez most
csak a hazi feladat egyszer(isége miatt engedhets meg. Eles kornyezetben olyan
megoldas hasznalata javasolt, ahol védettebb formaban tarol6dik.)



Intelligens rendszerfeliigyelet (VIMIA370)

Kimenet

A kimenetre a szkript a kovetkez6 formatumban irja ki a mért adatokat:
122,023257;11;1;7024

A mezdk jelentése sorban a kdvetkezd:

A mérés kezdete ota eltelt id6 masodpercben, beleértve a tortrészt is. Figyelem,
ez valodi rendszerorardl leolvasott idd legyen, ne a szkript bels6 szamlaléja, ez
utoébbi ugyanis a lekérdezések futasi ideje miatt a valédi id6hoz képest
elcsuszhat. A szkriptnek ezt nem kell kompenzalnia, tehat kis eltérés a megadott
periddusid6tél megengedett. Az egyszerliség kedvéért az id6 leolvashato a helyi
gép rendszerdrajarol, nem kell a tavoli gép 6rajat lekérdezni.

A CPU kihasznaltsaganak szazalékos értéke.
A processzoridd privilegizalt modban eltoltott része szazalékban.
A processzoridé felhasznal6i modban eltoltott része szazalékban.

Az ut6ébbi masodpercben kiszolgalt megszakitasok szama.

Tovabbi elvarasok

A szkript ellendrizze a paraméterek értékének alapszintli helyességét (pl. a
bemeneti fajl 1étezik-e).

A dokumentaci6 tartalmazza tovabba egy minta futas eredményének (pl. Excellel
elkészitett) grafikonjat!

Figyeljen arra, hogy csak a sziikséges mennyiségli adatot kérdezze le a tavoli
géprdl és ne a helyi gépen sziirjon!

Plusz feladat

Alapesetben nem titkositott kommunikacié zajlik, modositsa a szkriptet és a
tesztkornyezetet ugy, hogy a kommunikacié SSL csatorna felett miikodjon.

Készitsen szkriptet, amely a mérést végzd szkript kimenetét feldolgozva képes a
CPU kihasznaltsagat 5%-os felbontassal megjelenit6 egyszerii grafikont rajzolni a
konzolra.
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