Intelligens rendszerfeliigyelet (VIMIA370)

2F Hazi feladat

Konfiguracidkezelés

FIGYELEM: A hazi feladat megoldasa el6tt olvassa el a targy weblapjan 1évé HF
tudnivalokat! A hazi feladat leadasa el6tt nézze végig a HF tudnivaloknal szerepld
ellendrzd listat!

Feladat

Céglink az egyre novekvd privat cloud tizletaghol szeretne maganak egy szép nagy
szeletet kihasitani, igy egy sajat alkalmazast tervez, ami a cloudot alkot6 szamitégépek
halézati beallitasat tudja Osszesiteni és mddositani. Az informdaciékat a Linuxban
rendelkezésre all6 CIM osztalyokbol szeretnénk kinyerni a WS-Management protokoll
segitségével, de mivel a cégben még senki nem foglalkozott ezzel, ezért el6szor egy
prototipuson kell kiprébalnunk.

Készitsiink tehat egy olyan Bash szkriptet, ami paraméterként megkapja egy CSV fajl
elérési utjat, majd a CSV fajlban felsorolt gépeken fut6 CIMOM-okat sorban lekérdezi
WS-Management segitségével, és mindegyikrdl kigy(jti az alapvetd haldzati
beallitasokat. Fel kell sorolni, hogy milyen hal6zati interfészek vannak beallitva rajtuk,
majd, ha az interfészhez tartoznak IP bedllitdsok, akkor meg kell jeleniteni azokat. Az
eredményt egy XML fajlban kell visszaadni. Feltételezhetjiik, hogy a tavoli gépek mind
Linuxot futtatnak.

A szkript elnevezése és paraméterezése
getNetworkInfo.sh -i <machineData> -o <outputFile>
A szkriptnek kotelez6 ezt az elnevezést és paraméterezést hasznalnia.

A szkript a paramétereket a kovetkez6 formaban fogadja:

e <machineData>: a tavoli szamitdgépek adatait tartalmazé CSV fajl elérési utja,
kotelezo.

e <outputFile>: a kimeneti fajl elérési ttja, kotelezd.

Bementi fijl
A bemeneti fajl egy egyszerii CSV fajl:

machineName, port,protocol,user,password
192.168.250.128,5585,http,administrator,password
testmachine,5586,https,meres,password2

(A jelszo nyilt szovegben tarolasa éles kornyezetben nem javasolt megoldas, ez most
csak a hazi feladat egyszer(isége miatt engedheté meg. Eles kornyezetben a jelszot
érdemes ilyenkor példaul titkositva tarolni vagy nyilvanos kulcsu titkositasra alapuld
modszereket alkalmazni.)
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Kimeneti fajl
A kimeneti fajl egy XML fajl a kovetkezd formatumban:

<?xml version="1.0"?>
<NetworkInfo>
<Host name="192.168.250.128">
<Port name="1lo" type="LocallLoopbackPort">
<IPEndpoint IPv4Address="127.0.0.1" IPv6Address= "NULL" />
</Port>
<Port name="ethe" type="EthernetPort">
<IPEndpoint IPv4Address="192.168.250.128" IPv6Address= "NULL" />
</Port>
<Port name="ethl" type="EthernetPort">

</Port>
</Host>
<Host name="testmachine">
</Host>
</NetworkInfo>

Tovabbi elvarasok

e A szkript végezzen alapvetd ellenérzéseket a bemeneti paramétereken (pl.
bemeneti fajl 1étezik-e, a kimeneti fajl nem létezik stb.).

e A szkriptnek kezelnie kell az ,egzotikusabb” halézati csatoldokat is (pl
TokenRing), és nem elég csak kozvetleniil a loopback és Ethernet interfészeket
lekérdezni.

e A szkript kezelje azt az esetet, ha a tavoli géphez nem sikeriil csatlakozni.
Illyenkor is keriiljon bele a gép a kimeneti allomanyba, és a szkript irjon
hibatiizenetet a stderr kimenetre.

Megjegyzések

e A megfelel6 provider aktualis verzidja az IPv4 cimet se adja vissza mindig,
ilyenkor a kimenetbe nyugodtan kertilhet NULL.

e A megfeleld provider nem adja vissza az egy interfészhez rendelt tovabbi IP
cimeket, igy mindenhol elég csak az els6 [P cimet megadni.

Plusz feladat

e Alapesetben nem titkositott kommunikacié zajlik, m6dositsa a szkriptet és a
tesztkornyezetet ugy, hogy a kommunikacié SSL csatorna felett miikodjon.
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