Intelligens rendszerfeliigyelet (VIMIA370)

3A Hazi feladat

Fellgyeletre tervezés

FIGYELEM: A hazi feladat megoldasa el6tt olvassa el a targy weblapjan 1évé HF
tudnivalokat! A hazi feladat leadasa el6tt nézze végig a HF tudnivaloknal szerepld
ellendrzd listat!

Kerettorténet

Céglink marketingvarazsloi j stratégiat dolgoztak ki a vallalat bevételeinek novelésére.
Ennek értelmében a cég mostantdl nem légvédelmi rendszerek bizonyos
szoftverkomponenseinek fejlesztésével fog foglalkozni, hanem jopofa, kozdsségi
portalokon és okostelefonon elérhet6 jatékprogramok készitésével. Az elképzelt lizleti
modell manapsag igen divatos: a jatékok ingyenesen jatszhatdéak, azonban a jatékbeli
extrakért, segitségekért fizetni kell. Ahhoz, hogy az iizleti részleg ezeket pontosan be
tudja arazni, viszont sziikség van arra, hogy a jatékok hasznalataval kapcsolatos
informaciokat, statisztikdkat gydjteni tudjuk (pl. hdnyan jatszanak egyszerre, hanyan
prébaljak meg az extra funkcidkat igénybe venni, hanyan nem tudjak valami hiba miatt
befejezni a jatékot stb.). Ehhez kell nekiink a megfelel6 technoldgiai hatteret
megteremtentiink.

Az 4j koncepci6 demonstralasara az egyik kollégank elkészitette egy egyszerd, a jol
ismert akasztéfajatékot megvaldsitéd program prototipusat. A jaték ,iizleti logika” része
miikodik, a csillog6-villogé mobilos-webes klienssel egyelére még nem foglalkozunk,
jelenleg a program feliigyelhet6ségét kell megoldanunk.

Els6 feladatunk a kovetkez6 tavfeliigyeleti lekérdezések és beavatkozasok
megvaldsitasa:

° Uj rejtvények felvétele, rejtvények modositasa, torlése, rendezeése.

e Kapcsolatok szamanak és kiilonb6zd adatainak (IP-cim, port) lekérdezése,
kapcsolat bontasa.

e A program leallitasa.

A tavfeliigyelet megoldasara a legalkalmasabb megkdzelités az alkalmazas JMX
instrumentacidval torténd ellatasa.

A program haszndlata
A program az alabbi paranccsal indithato:

java -jar Hangman.jar <port>

A szerverhez a jatékosok (a platformfiiggetlenség jegyében) telnet segitségével
csatlakozhatnak!:

telnet <IP-address> <port>

1Windows 7-ben mar nem telepiil a telnet kliens, helyette pl. a putty hasznalhaté.
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1. feladat: Ismerkedés az alkalmazassal

Hogy jobban megértsiik az alkalmazas miikodését, a forraskdéd tanulmanyozasaval
készitsen egy UML modellt (tipikusan komponens vagy osztalydiagramokkal), ami
abrazolja a rendszer f6bb részeit és azok kapcsolatait. A modell tartalmazza, hogy
melyik komponens milyen adatot tarol, hogyan kommunikdlnak egymassal a
komponenseink, tipikus esetben melyikbdl hany darab fut stb. A modell elemeit, és igy
az alkalmazas felépitését és miikodését, egy rovid szoveges leirdsban is ismertesse.

Figyelem: nem egy reverse engineering eszkozzel el6allitott részletes osztalydiagramot
kériink, hanem egy sajat modellt, ami csak az alkalmazas fontosabb részeit abrazolja!

2. feladat: Feliigyeleti modell elkészitése

Az MBean-alapu instrumentaciét el6készitend6é és dokumentaland6, UML segitségével
adja meg az alkalmazas feliigyeleti modelljét! Jelen kontextusban a feliigyeleti modell
minimalisan egy statikus struktira diagram, mely megadja a felligyeletet lehet6vé tevd
MBean(ek) menedzsment-interfészét és az azokat megvaldsitd osztalyok kapcsolatat az
alkalmazaslogikaért felel6s osztalyokkal.

o A feliigyeleti modellezés soran figyeljen arra, hogy a menedzsment-
tevékenységeket alapvet6en ne a funkcionalitast megvalésit6 osztalyok végezzék!
(Lasd: Rendszermonitorozas eléadas.)

o Az egyes, kiils6 felligyelet szamara elérhetévé tett attributumokat/metédusokat
dokumentalja ugy, hogy abbo6l a megval6sitast nem ismerd szerepl6k szamara is
egyértelmi legyen azok jelentése!

Roviden ismertesse, hogy a feliigyelet megvaldsitasahoz milyen valtoztatasok
szliikségesek a mar adott osztalyokon, illetve alkalmazas-logikan!

3. feladat: Feliigyeleti miikodés megvalositdsa JMX segitségével

Valésitson meg a fent megtervezett JMX alapu tavfeliigyeleti miiveletek koziil 6tot, és
dokumentalja a megvaldsitashoz kapcsolédo f6bb tervezési dontéseket! Mutassa be a
megvaldsitas tavolrol vezérlését és az ahhoz szilikséges inditdsi paraméterezést,
valamint kérnyezet-konfiguraciot!

Tovdbbi kévetelmények

e Az alkalmazas publikus elemeihez kotelezd Javadoc tipusi kommenteket késziteni.

e Felhivjuk a figyelmét, hogy a dokumentacié mellett a forraskdd, JAR allomanyként a
leforditott kod és egy inditdszkript is leadando.

e A megoldas soran lehet, hogy médositani kell az eredeti forraskodot. A forrasfajlok uj
verziojan kivil a leadott csomagba rakjon be diff fajlokat is (unified diff
formatumban?), melyek a médositasokat jelzik.

2 Wikipedia. Diff, Unified format, http://en.wikipedia.org/wiki/Diff#Unified format


http://en.wikipedia.org/wiki/Diff#Unified_format
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