Intelligens rendszerfeliigyelet (VIMIA370)

3P-1 Hazi feladat

Fellgyeletre tervezés

FIGYELEM: A hazi feladat megoldasa el6tt olvassa el a targy weblapjan 1évé HF
tudnivalokat! A hazi feladat leadasa el6tt nézze végig a HF tudnivaloknal szerepld
ellendrzd listat!

Kerettorténet

Cégliink be akar torni az okos haztartasi eszk6zok piacara, és a tévéket,
hiitészekrényeket ,intelligens” funkciokkal akarja kiegésziteni. Az 1Uj szolgaltatasok
lelkét egy kis beépitett webszerver adnd, mely az eszkodzzel kapcsolatos adatok és
grafikus feliilet elérését biztositand. Mivel az ilyen eszkézok valamilyen egyszer(
célfeliilettel rendelkeznek csak, ezért fontos, hogy a bedllitdsok kiolvasasat és az
esetleges beavatkozasokat tavolrol, szabvanyos feliileten meg tudjuk tenni.

Az els6 prototipus elkészitésekor magara a Java nyelven megvaldsitott webszerverre
koncentralunk, ennek a tavoli felligyelhet6ségi lehetdségeit kell demonstralnunk. A
tavfelligyelet megoldasara a legalkalmasabb megkdzelités az alkalmazas JMX
instrumentacioéval torténd ellatasa.

A program haszndlata

Az alkalmazas egy tobbszali webszerver, mely elinditasa utdn a 8080-as porton szolgal
ki HTTP-kéréseket. A szerver az alkalmazast futtatd JRE /1ib konyvtaraban elhelyezett
www-server.properties fajl segitségével konfiguralhat6, melyben az alabbi jellemzdk
adhatdék meg:

e root: a szerver gyokérkonyvtara (alapértelmezett: az aktualis munkakoényvtar)

e Jog: annak a fajlnak az elérési utja, ahova a szervernek naploznia kell
(alapértelmezett: stdout).

e workers: kiszolgal6 szalak szama (alapértelmezett: 5)

e timeout: timeout intervallum milliszekundumban (alapértelmezett: 5000)
Amennyiben a konfiguracios fajl nem létezik, a fenti jellemzdk alapértelmezett értékkel
inicializadlédnak.

A program az aldbbi paranccsal indithato6:

java -jar WebServer.jar

A szerverhez ezutdn egy bongészdvel lehet csatlakozni a http://localhost:8080/ cimen.

1. feladat: Ismerkedés az alkalmazassal

Hogy jobban megértsiik az alkalmazas miikodését, a forraskéd tanulmanyozasaval
készitsiink egy UML modellt (tipikusan komponens vagy osztalydiagramokkal), ami
abrazolja a rendszer f6bb részeit, kiilsd fliggdségeit és azok kapcsolatait. A modell
tartalmazza, hogy melyik komponens milyen adatot tarol, hogyan kommunikalnak
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egymassal a komponenseink, tipikus esetben melyikb6l hany darab fut stb. A modell
elemeit, és igy az alkalmazas felépitését és miikodését, egy rovid szoveges leirasban is
ismertessuk.

Figyelem: nem egy reverse engineering eszkozzel el6allitott részletes osztalydiagramot
kériink, hanem egy sajat modellt, ami csak az alkalmazas fontosabb részeit adbrazolja!

2. feladat: Feliigyeleti modell elkészitése

Az MBean-alapu instrumentaciét el6készitendé és dokumentaland6, UML segitségével
adjuk meg az alkalmazas feliigyeleti modelljét! Jelen feladatban a feliigyeleti modell
minimalisan egy statikus struktira diagram, mely megadja a feliigyeletet lehetvé tevd
MBean(ek) menedzsment-interfészét és az azokat megvaldsitd osztalyok kapcsolatat az
alkalmazaslogikaért felel6s osztalyokkal.

o A feliigyeleti modellezés soran figyeljink arra, hogy a menedzsment-
tevékenységeket alapvetéen ne a funkcionalitist megvaldsité osztalyok végezzék!
(Lasd: Rendszermonitorozas el6adas.)
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(azaz ne teljesitmény jellegii attribitumokat definialjunk).

e Az egyes, kils6 felligyelet szamara elérhetvé tett attributumokat/metdédusokat
dokumentaljuk tgy, hogy abbol a megvalésitast nem ismer6 szereplék szamara is
egyértelmi legyen azok jelentése!

Roviden ismertessiik, hogy a feliigyelet megvaldsitasdhoz milyen valtoztatasok
szlikségesek a mar adott osztalyokon, illetve alkalmazas-logikan!

3. feladat: Feliigyeleti miikodés megvalositdsa JMX segitségével

Valésitsuk meg a fent megtervezett JMX alapu tavfeliigyeleti miiveletek koziil 6tot, és
dokumentaljuk a megvaldsitashoz kapcsolédé fébb tervezési dontéseket!

A dokumentacié tartalmazza a tavoli feliigyelethez sziikséges inditasi paraméterezést,
valamint kornyezet-konfiguraciot. A tesztelés dokumentdlasa soran mutassuk be a
megvalositas tavolrdl vezérlését (mindegyik megvaldsitott attributumot vagy metodust
kiilon-kiilon)!

Tovdbbi kévetelmények

e Az alkalmazas Uj publikus elemeihez kotelez6 Javadoc tipusti kommenteket késziteni.

e A dokumentaci6 mellett a teljes forraskdd, JAR allomanyként a leforditott kdd és egy
inditoszkript is leadanda.

e A megoldas soran lehet, hogy médositani kell az eredeti forraskodot. A forrasfajlok uj
verziojan kivil a leadott csomagba rakjunk be diff fajlokat is (unified diff
formatumbanl!), minden médositott fajlhoz egy-egy kiilon diff fajl tartozzon. Diff
fajlokat Linux alatt a diff -u eredeti_fajl modositott_fajl paranccsal tudunk
létrehozni, Windows alatt pl. a GnuWin? tartalmazza a diff parancsot.

1 Wikipedia. Diff, Unified format, http://en.wikipedia.org/wiki/Diff#Unified format
2 GnuWin, http://gnuwin32.sourceforge.net/packages.html
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